KRAFT&DELE &adakp11730-kD11859 - Mobilni primyslova naftova topidla s dualnim LCD VYROBNi STANDARD
2026
termostatem

MOBILNi PRUMYSLOVE NAFTOVE TOPIDLO 28 000 kW S DUALNIM LCD
TERMOSTATEM

Model: KD11859 (fada KD11730-KD11859) - Velkokapacitni mobilni horkovzdu$ny agregat na motorovou a lehkou topnou naftu s pfimym spalovanim a
nucenym tahem - Integrovany inteligentni mikroprocesorovy regulator s dualnim LCD displejem pro pfesnou regulaci prostorové teploty - Jmenovity
tepelny vykon 28 000 kW (64 000 000 BTU/h) pfi masivnim pratoku vzduchu 6 000 m?/h - Vysokotlaky pneumaticky rozstfik paliva se zabudovanym

kompresorem 1,32 bar - Opticky hlida& plamene s fotobufikou - Velkoobjemova ocelova palivova nadrz 295 litrd s mechanickym plovékovym
ukazatelem hladiny « Robustni transportni podvozek s velkymi nafukovacimi koly a ergonomickym madlem

28 000 kW /13 400 000 6 000 m3/h 295 litrt Dualni LCD termostat
BTU PRUTOK VZDUCHU OBJEM PALIVOVE NADRZE DIGITALNI RiZENi TEPLOTY

TEPELNY VYKON

KLICOVE TECHNOLOGICKE PREDNOSTI & KONSTRUKCNi STANDARDY

- Jmenovity tepelny vykon 28 000 kW (64 000 000 BTU/h): - Inteligentni dualni LCD digitalni termostat: Pfesné mikroprocesorové
Mimoradny vyvin tepla s maximalni termickou Géinnosti pfimého fizeni teploty s pfehlednym souc¢asnym zobrazenim cilové nastavené
spalovani motorové ¢i topné nafty pro bleskové vytopeni a vysouseni teploty (SET) a redlné prostorové teploty okoli (ROOM).

rozsahlych prostor.

- Masivni axialni dmychadlo 6 000 m?/h: Vykonna ventilacni jednotka - Velkoobjemova ocelova palivova nadrz 295 litr(: Integrovand nadrz s
230V /340 W zabezpecuje mohutnou cirkulaci horkého vzduchu a mechanickym plovakovym hladinomérem umoziuje az 11,5 hodiny
rovnomérnou distribuci tepla v celém vytapéném objektu. nepretrzitého provozu bez nutnosti doplfiovani paliva.

« Integrovany vzduchovy kompresor 1,32 bar s virovou tryskou: - Robustni podvozek s nafukovacimi koly a ramem: TéZkotonazni
Pfesné pneumatické rozprasovani nafty pro dokonalé prohofeni smési, ocelova konstrukce s velkymi koly a ergonomickym madlem garantuje
Cisté spalovani bez sazi a nizkou hladinu emisi. snadnou manipulaci i na nezpevnéném stavenistnim terénu.

DULEZITE BEZPECNOSTNI UPOZORNENI: Naftové teplovzdudné topidlo s pfimym spalovanim spotfebovava vzdusny kyslik a uvolfiuje zplodiny
hofeni pfimo do vytapéného prostoru. Zafizeni smi byt provozovéano vyhradné v dobfe vétranych nebytovych prostorach s trvalym pfivodem

A &erstvého vzduchu (min. 280 cm? na kazdych 10 kW vykonu, tj. min. 2 240 cm?) dle CSN EN 13842. Pfisny zakaz pouZiti v obytnych mistnostech,
loZnicich a podzemnich prostorach!
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KRAFT&DELE PROFESSIONAL KD11859 - BEZPECNOSTNi PREDPISY - CSN EN 13842 - CSN EN 60335-1 - CSN EN 60335-2-102

1. NORMATIVNi RAMEC A URCENI ZARIZENi DLE CSN EN 13842 A SOUVISEJICICH NOREM

Mobilni primyslové naftové teplovzdu$né topidlo KRAFT&DELE KD11859 je velkokapacitni agregat s nucenym tahem a pr|mym spalovanlm motorové
nafty (CSN EN 590) nebo lehkého topného oleje EL (CSN 65 6506). Konstrukce a bezpeénostni systémy zafizeni spliiuji prfisné pozadavky
harmonizovanych evropskych norem €SN EN 13842 (Stacionarni a pfenosna teplovzdu$na topidla spalujici kapalna paliva pro nevyrobni prostory), €SN
EN 60335-1 (Bezpe&nost elektrickych spotfebi&l) a CSN EN 60335-2-102 (Zvlaétni pozadavky na spottebite spalujici plynna, kapalna a pevna paliva s
elektrickymi spoji).

Jako agregat s pfimym spalovanim neni pfistroj vybaven odvodem spalin do komina — veskera tepelna energie i zplodiny hofeni proudi pfimo do vytapéné
z6ny. Zafizeni je uréeno vyhradné pro technologické vytapéni, temperovani a vysou$eni nebytovych prostor: otevienych stavebnich objektd, hrubych
staveb, velkych vyrobnich a skladovych hal, zemé&déIskych hangér( a dilen s intenzivni vyménou vzduchu.

2. NEBEZPECi OTRAVY OXIDEM UHELNATYM (CO) A ZPLODINAMI HORENI

ZIVOTNE DULEZITE VAROVANI - RIZIKO UDUSENi A OTRAVY OXIDEM UHELNATYM (CO)!

Pfi jmenovitém tepelném vykonu 28 000 kW ¢ini spotfeba nafty 5,9 I/h. Pro dokonalé spaleni 1 litru nafty je zapotiebi cca 15 m® cerstvého
atmosférického vzduchu. Topidlo KD11859 spotiebuje za jedinou hodinu téméf 90 m? éerstvého vzduchu (vice nez 18 m? Cistého kysliku 02) a uvolni
do prostoru velké mnoZstvi oxidu uhli¢itého (CO2) a vodni pary. Provoz v uzavieném &i nedostateéné vétraném prostoru zplsobuje prudky pokles
koncentrace 02, nedokonalé spalovani a tvorbu smrtelné jedovatého oxidu uhelnatého (CO) bez barvy a zdpachu!

PFiznaky akutni otravy oxidem uhelnatym: Bolest hlavy, zavraté, huceni v usich, nevolnost, zvraceni, zmatenost, slabost v koncetinach a bezvédomi. PFi
vyskytu téchto symptomd ihned vypnéte topidlo, opustte prostor, vyvedte ohrozené osoby na erstvy vzduch, zajistéte masivni vyvétrani a pfivolejte
lékatfskou pomoc (tel. 155/ 112).

3. POVINNOST INTENZIVNiIHO VETRANIi PROSTORU (MIN. 280 CM2 NA KAZDYCH 10 KW VYKONU)

Bezped&ny provoz topidla s pfimym spalovanim vyZaduje staly pFirozeny p¥ivod &erstvého vzduchu z venkovniho prostiedi. Dle normy CSN EN 13842
musi byt ve vytapé&ném prostoru zfizeny neuzaviratelné vétraci otvory s volnym prifezem minimalné 280 cm? na kazdych 10 kW jmenovitého
tepelného vykonu:

Minimalni vétraci plocha pro KD11859 (28 000 kW): UspoFadani vétracich otvora:

Celkovy volny prifez vétracich otvorl musi ¢init minimalné 2 240 cm? Plocha musi byt rovnomérné rozdélena: spodni otvor u podlahy (min. 1
(napt. dva otvory o rozméru alespofi 45 x 50 cm). Vyména vzduchu v 120 cm?) pro nasavani studeného vzduchu a horni odtahovy otvor pod
objektu musi probihat alespon 3krat az 4krat za hodinu. stropem (min. 1120 cm?) pro spolehlivy odvod ohfatych spalin.

Minimalni objem vytapéné zény: Objem prostoru nesmi byt mensi nez 800 m? na jedno 80kW topidlo KD11859 (normativ stanovi min. 10 m*® volného
prostoru na kazdy 1 kW vykonu agregatu).

4. ZAKAZ PROVOZU V OBYTNYCH PROSTORACH A SUTERENECH

KATEGORICKY ZAKAZ POUZITi V OBYTNYCH A PODZEMNICH ZONACH:

- ZAKAZ V OBYTNYCH PROSTORACH: Topidlo je pfisné zakazano pouzivat v bytech, loZnicich, kancelafich, rekreaénich objektech, obytnych
uniburikach a prostorach s nepfetrzitym pobytem osob bez ochrannych pomucek.
- ZAKAZ V SUTERENECH A SKLEPECH: Zplodiny hoteni a pary nespaleného paliva jsou té78i nez vzduch, klesaji k zemi a v podzemnich prostorach
vytvareji nebezpecéné zony s kritickym nedostatkem kysliku a rizikem uduseni.

5. BEZPECNOSTNIi VZDALENOSTI OD HORLAVYCH HMOT A POZARNi OCHRANA

Pfi plném vykonu 28 000 kW dosahuje teplota vyfukovaného proudu vzduchu pfed komorou stovek stupfiti Celsia. Je bezpodmine&né nutné dodrzZet tyto
miniméalni bezpe&nostni odstupové vzdalenosti od vech hoflavych materidl( (dfevo, plachty, polystyren, obaly, paliva):

Celni vydech (vyfuk): Zadni sani ventilatoru: Boéni odstup stén: Strop a horni prostor:
min. 2,5 m (vpiedu) min. 1,5 m (vzadu) min. 1,5 m (z obou stran) min. 1,5 m (nad topidlem)

Topidlo ustavte na rovny, pevny a zcela nehoflavy povrch (beton, dlazba, ocelovy plech). V dosahu 5 m nesmi byt skladovany kanystry s naftou, fedidla
ani tlakové nadoby. Na pracovisti musi byt trvale k dispozici funkéni praskovy hasici pfistroj (min. 6 kg, tfida ABC).
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KRAFT&DELE PROFESSIONAL KD11859 - TECHNICKA SPECIFIKACE - ANATOMIE STROJE « ROZMERY

1. TECHNICKA SPECIFIKACE NAFTOVEHO PRUMYSLOVEHO TOPIDLA KD11859

Model [ Vyrobni fada KD11859 (fada primyslovych naftovych topidel KD11730-KD11859)

Princip ohfevu a konstrukce PFimé spalovani nafty s nucenym tahem (Direct-Fired Diesel Space Heater)
Jmenovity tepelny vykon 28 000 kW [/ 64 000 000 BTU/h (ekvivalent cca 68 800 kcal/h)

Elektrické napajeni agregatu 230 V ~ 50 Hz (jednoféazova stfidava sit s ochrannym vodi¢em PE)

Jmenovity pfikon ventilatoru a kompresoru 340 W (vysokougcinny jednofdzovy asynchronni motor s integrovanym chlazenim)

Druh pouzitelného paliva Motorova nafta (CSN EN 590) / lehky topny olej EL (CSN 65 6506, topna nafta)
Spotieba paliva pfi pIném zatizeni 5,9 I/h (pfi optimainim sméSovacim poméru a nominalnim kompresnim tlaku)

Objem palivové nadrze 295 litra (t&ZkotondZzni ocelovéd nadrz s mechanickym plovéakovym hladinomérem)
Doba nepfetrzitého provozu na nadrz az 11,5 hodiny (pfi nepfetrzitém plném tepelném zatizeni 28 000 kW)

Pratok horkého vzduchu ventildtorem 6 000 m3/h (masivni cirkulaéni proud pro rychlé a rovhomeérné prohrati objektu)

Tlak pneumatického rozstfiku paliva 1,32 bar (cca 5,5 psi [ 38 kPa) - zajistén rotacnim kompresorem a Venturiho tryskou
Stupen elektrického kryti IPX4 (ochrana proti stiikajici vodé ze véech smér( dle €SN EN 60529)

Hmotnost bez paliva (sucha netto) 32,5 kg (bez paliva v nadrzi) [ cca 89 kg (pfi pIném naplnéni 210 | nafty)

Transportni podvozek a mobilita Trubkovy ocelovy ram, velkad nafukovaci pojezdova kola s dezénem, ptfedni opéry, madlo
Systém zapalovani hofaku Automatické vysokonapétové jiskrové zapalovani (elektronicky transformator 16 kV)
Hlida¢ plamene a bezpeénostni pojistka Opticky senzor plamene (fotoodpor / CDS fotoburika) + bimetalovy termostat 85 °C
Regulace prostorové teploty Dualni digitalni LCD termostat (soucasné zobrazeni ROOM a SET, rozsah 5-55 °C)

2. ANATOMIE STROJE A KONSTRUKCNIi DIAGRAM KD11859

LEGENDA HLAVNiICH FUNKENICH KOMPONENTU:

1. Celni nerezova ochranna miizka 2. Zaruvzdorna nerezova spalovaci

vydechu komora

3. Dvojity ocelovy plast s praskovym 4. Ergonomické ocelové transportni madlo

lakem

5. Dudlni digitalni LCD displej s 6. Mechanicky plovakovy ukazatel hladiny

E termostatem paliva

7. Hrdlo nadrze se zachytnym sitkem a 8. Velkoobjemova ocelova palivova nadrz

zatkou 210 1

9. Podvozek s nafukovacimi koly a opérou  10. Zadni mfizka sani s kompresorem a
filtrem

Konstrukéni princip dvojitého plasté a podvozku: Chladny vzduch naséavany
dmychadlem z&asti proudi mezikruzim mezi vnéj$im plastém a spalovaci komorou.
Tim se sniZuje povrchova teplota plasté a zaroven predehfiva vzduch. Pevna ocelova

. . . nadrz 210 | tvofi stabilni téZisté stroje nesené na napravé s nafukovacimi koly.
Obr. 1: Konstrukéni schéma dilti naftového topidla KD11859 s J P 4

dualnim LCD panelem
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KRAFT&DELE PROFESSIONAL KD11859 - UVEDENI DO PROVOZU - PRIPRAVA PALIVA « DUALNI LCD OVLADANI

1. KONTROLA PALIVA A PLNENi NADRZE PRES ZACHYTNE SiTKO

Pro spolehlivy a bezporuchovy provoz topidla KD11859 pouZivejte vyhradné Eistou motorovou naftu (dle CSN EN 590) nebo lehky topny olej EL (topna
nafta dle CSN 65 6506). V zimnim obdobi a pfi teplotach pod 0 °C pouZivejte vyhradné zimni motorovou naftu (tfida F s filtrovatelnosti CFPP do -20

°C) nebo arktickou naftu, aby nedochéazelo k vylu€ovani krystall parafinu a ucpani filtrd a trysky!

Postup bezpeéného plnéni nadrze: Kontrola filtru a hladinoméru:

1. Topidlo musi byt zcela vypnuté, vychladlé a odpojené ze zasuvky 230 - Plovakovy hladinomér: Mechanicky ter¢ na horni strané nadrze

V. spolehlivé indikuje zdsobu paliva. Nikdy nenechte naftu vyCerpat Uplné
2. Odsroubujte zatku palivové nadrze. Zkontrolujte, zda je v hrdle do dna - nasati kalu a vzduchu do kompresorového rozvodu zplsobi
spravné usazeno jemné nylonové sitko zachycujici mechanické nedistoty zhasnuti a nutnost odvzdusnéni!

a kapky vody. - Palivovy filtr: Pfed spusténim ové&fte &istotu prihledného téla filtru v
3. Palivo nalévejte pomalu Cistym kanystrem pres néalevku. Sledujte saci vétvi nadrze. Pfi zjisténi usazené vody nebo kalu vlozku filtru
hladinomér a neptekracujte maximalni rysku (objem max. 210 I). vyCistéte.

4. Zatku pevné zasroubujte a pfipadné potfisnéné ¢asti ihned otfete

dosucha.

2. PRIPOJENIi K ELEKTRICKE SiTI 230 V A JISTENi PROUDOVYM CHRANICEM 30 MA

Elektricky pohon ventilatoru, kompresor a Fidici elektronika vyZaduji napéjeni ze standardni jednofazové sité 230 V ~ 50 Hz. Napajeci obvod musi
spliiovat pfisné pozadavky elektroinstalace CSN 33 2000-4-41 ed. 3:

* Proudovy chrani¢ RCD: Zasuvka musi byt vybavena proudovym chrani¢em s vybavovacim rezidudlnim proudem IAn = 30 mA a samostatnym jistic¢em
min. 10 A (charakteristika B nebo C pro zvladnuti rozbéhového proudu motoru 340 W).
e Ochranny vodié PE: Pfisny zdkaz pouzivani neuzemnénych dvouvodi¢ovych zasuvek bez funkéniho ochranného koliku!

mechanickému namahani na stavbé) o maximalni délce 25 m. Buben kabelu musi byt pfed startem plné rozvinut!

3. NASTAVENIi A PROVOZ DUALNiIHO DIGITALNIHO LCD PANELU TERMOSTATU

Topidlo KD11859 je vybaveno moderni mikroprocesorovou regulaci s dudinim LCD displejem, kterd automaticky spind a vypina hotdk podle poZadované
teploty a dramaticky Setfi spotfebu nafty:

Zobrazeni na displeji: Ovladani teploty tlacitky [+] a [-]:

- SET (horni hodnota): PoZadovana cilova teplota nastavena uZivatelem Stiskem tlacitek [+] nebo [-] nastavte poZadovanou teplotu. Pokud je

v rozsahu 5 °C az 55 °C. ROOM nizsi nez SET, systém automaticky zaZehne hotak. Po dosazeni

- ROOM (dolni hodnota): Aktudlni realna teplota okolniho vzduchu hodnoty SET mikroprocesor hotak vypne. Ventilator provede dochlazeni

snimand presnym NTC senzorem na zadni strané topidla. a pfi poklesu teploty pod SET o cca 2 °C topidlo automaticky znovu
zapali.

4. AUTOMATICKY PROCES ZAPALENi FOTOBUNKOU - POSTUP KROK ZA KROKEM

I PLNE AUTOMATICKY SPOUSTECI CYKLUS: Zapaleni probiha automaticky bez potfeby zapalek &i manuélniho plynového ventilu.

1. Zapnuti sitového vypinaée: Piepnéte hlavni kolébkovy vypina¢ do polohy ON (1). Rozsviti se dualni LCD displej a fidici deska provede bleskovy
autotest bezpeé&nostnich okruhd.

2. Rozbéh ventilatoru a kompresoru: Spusti se elektromotor (340 W). ObéZné kolo zaéne vhanét vzduch do komory a rotaéni kompresor natlakuje
palivovou trysku na jmenovity tlak 1,32 bar.

3. Vstiik nafty a vysokonapétové jiskieni: Proud stlaceného vzduchu Venturiho efektem naséava naftu z nadrze a rozpra$uje ji virovou tryskou na
jemnou mlhovinu. Soucasné transformator vysle vysokofrekvenéni jiskru 16 kV na hroty elektrod, kterd smés okamzité zapali.

4. Detekce plamene optickym senzorem: Integrovany fotoodpor (fotobufika CDS) detekuje svételné zareni stabilniho plamene. Ridici modul odpoji
jiskfeni a topidlo pokracuje v ustdleném hofeni na plny vykon 28 000 kW.

5. Bezpeénostni blokovani (kéd E1): Pokud plamen nevznikne do 10 sekund nebo béhem chodu néahle zhasne, fotoburika nezaznamena svétlo, fidici
jednotka okam?Zité zastavi vstfik paliva a na displeji se rozsviti chybovy kéd E1.
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KRAFT&DELE PROFESSIONAL KD11859 - PROVOZNi REZIMY - ZASADY VYTAPENI - BEZPECNOSTNI POJISTKY

1. PROVOZNi REZIMY A UPLATNENi NAFTOVEHO AGREGATU 28 000 KW V PRAXI

Diky enormnimu tepelnému vykonu 28 000 kW a masivnimu prdtoku horkého vzduchu 6 000 m3/h je topidlo KD11859 uréeno pro $iroké spektrum
naroénych primyslovych a stavebnich aplikaci v dobfe vétranych prostorach:

Rychly natop a temperace velkych objektu: Technologické vysouSeni staveb:

Idealni pro vytapéni rozsahlych vyrobnich hal, skladd, opravarenskych Nenahraditelny pomocnik pfi urychleni schnuti omitek, betonovych
dilen, hangard a zemé&délskych objektd. Vykon 28 000 kW dokéaze potérd, zdiva a sana&nich pracich po havariich vody. Mohutna cirkulace
béhem nékolika desitek minut zvednout teplotu v nevytapéném prostoru horkého suchého vzduchu vaZe vlhkost ze stavebnich konstrukci, kterou
o stovky krychlovych metri a vytvotit komfortni pracovni podminky. je nutné trvalym vétranim odvadét ven z objektu.

2. UDRZOVANIi TEMPERACNIHO REZIMU A EKONOMIKA PROVOZU

Pro ochranu stavebnich konstrukci pfed zamrznutim vody v instalacich b&hem zimnich mrazd vyuZijte temperaéni reZim. Nastavte na LCD panelu cilovou
teplotu na +5 °C az +8 °C. Mikroprocesorovy modul bude udrzovat prostor nad bodem mrazu s minimalni spotfebou nafty. Pfi dosaZeni nastavené teploty
hotak automaticky zhasne a agregat ¢eka v pohotovostnim rezimu se zanedbatelnym pfikonem v pohotovosti.

3. POSTUP PRI BEZNEM VYPNUTI VS. NOUZOVE VYPNUTIi TOPIDLA

KRITICKE PRAVIDLO: POVINNY DOCHLAZOVACIi CYKLUS VENTILATORU (CCA 3 MINUTY)!
Spalovaci komora se béhem provozu 28 000 kW rozZhavi na vysokou teplotu. Nikdy nevypinejte zafizeni vytazenim sitového kabelu ze zasuvky za
béZného chodu plamene! N&hlé zastaveni ventiladtoru zpUsobi tepelny $ok, speéeni elektroinstalace a roztaveni optického senzoru fotoburiky!

Standardni postup vypnuti: Snizte nastavenou teplotu tlaitkem [-] pod redlnou teplotu ROOM nebo pfepnéte spina¢ do polohy OFF (0). Hofak
okamzit& zhasne, av8ak ventilator zlistane v chodu po dobu 2 aZ 3 minut, aby spolehlivé odved| akumulované teplo z komory. Teprve po Gplném
automatickém zastaveni ventilatoru odpojte vidlici ze sité 230 V.

Nouzové vypnuti (Emergency Stop): V pfipadé bezprostfedniho nebezpedi poZaru, masivniho Uniku paliva nebo koufe z elektrickych ¢asti ihned
vytahnéte vidlici pfivodniho kabelu ze zasuvky 230 V nebo shod'te jisti¢. Agregat okamzité uhaste praskovym hasicim pfistrojem a opustte prostor.

4. HAVARIJNi OCHRANA PRED PREHRATIM (BIMETALOVY TERMOSTAT 85 °C)

Topidlo KD11859 je vybaveno nezavislym bimetalovym bezpecnostnim termostatem s pevné nastavenym teplotnim limitem 85 °C, umisténym pfimo na
plasti spalovaci komory:

Pokud dojde k pfehtati komory (napt. v disledku zaneseni mfizky sani prachem, mechanického zablokovani ventilatoru nebo zakryti vydechové
miizky), bimetalovy termostat okamZité rozepne obvod zapalovani a kompresoru, zhasne plamen a na LCD panelu se zobrazi chybovy kéd E3. Pro
opétovné spusténi nechejte topidlo zcela vychladnout (min. 15 minut), odstrante prekazku v proudéni vzduchu a provedte restart spinacem.

5. PRISNY ZAKAZ NEPOVOLENYCH PALIV A CHEMIKALI{

KATEGORICKY ZAKAZ POUZITi BENZiINU, REDIDEL, LOHU A OLEJU:

- PRISNY ZAKAZ BENZINU A TEKAVYCH PALIV: Benzin ma extrémné nizky bod vzplanuti. Jeho naliti do nadrze zplsobuje okamZité vytvoreni
vybusnych par v nadrzi a komofe, devastujici explozi agregatu a smrtelné popaleniny obsluhy!

. PRISNY ZAKAZ REDIDEL, ALKOHOLU A ACETONU: Rozpoust&dla leptaji tésnéni palivového &erpadla, hadice a zplisobuji nekontrolovatelny pozar
stroje.

- PRISNY ZAKAZ VYJETYCH MOTOROVYCH A FRITOVACICH OLEJU: Vyjeté oleje maji vysokou viskozitu, obsahuiji t&2ké kovy, saze a karbon, které
okamzité zanesou trysku, kompresor a produkuji karcinogenni kout.

- POVOLENE PALIVO: PouZivejte vyhradn& motorovou naftu (CSN EN 590) nebo lehky topny olej EL (CSN 65 6506)!
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KRAFT&DELE PROFESSIONAL KD11859 - PLAN ODBORNE UDRZBY - CISTENI FILTRU - KONTROLA ELEKTROD

1. HARMONOGRAM PREVENTIVNi UDRZBY A SERVISNICH INTERVALU

Pravidelna udrzba je nezbytnou podminkou pro dlouhou Zivotnost, optimalni uc¢innost a bezpeény chod velkokapacitniho naftového agregatu KD11859.
Pfed jakymkoliv zdsahem vzdy odpojte pFivodni kabel 230 V a vy&kejte Uplného vychladnuti vdech komponent(!

Interval Gadrzby Kontrolované soucasti Predepsany pracovni tkon

Vizualni kontrola tésnosti nadrze, ovéfeni hladiny nafty,

Pred kazdym spusténim Palivova nadrz, hladinomér, kabeldz, ventilator kontrola pFivodniho kabelu 230 V
Kazdych 50 h provozu Vzduchovy filtr kompresoru, zachytné sitko nadrze eI penovebg pvreldfjltru, profouknuti plsténého filtru
kompresoru, vy¢isténi sitka v hrdle
[ , - . _n Ocisténi elektrod (mezera 3,5-4 mm), ocisténi cocky
Kazdych 200 h provozu Zapalovaci elektroda, fotoburika, palivovy filtr fotoodporu lihem, vyména palivového filtru
Rocné (pfed sezénou) Palivova nadrz, virova tryska, tlak kompresoru VPR LA 72 (NG 1743, (PIRLEN] GV T 7 e VSl

sefizeni tlaku kompresoru na 1,32 bar

2. CISTENi SACIHO VZDUCHOVEHO FILTRU KOMPRESORU A KONTROLA TLAKU (1,32 BAR)

Vzduchovy kompresor na zadnim ¢ele motoru zasobuje Venturiho trysku stlatenym vzduchem pro rozprasovani nafty. Znecistény filtr vede k poklesu
tlaku, Spatnému smésovani a koufeni topidla:

Postup ¢&i$téni vzduchovych filtra: Kontrola a sefizeni kompresniho tlaku:

1. Odsroubujte kryt filtru na zadni strané télesa kompresoru. Jmenovity pracovni tlak ¢ini pfesné 1,32 bar (cca 5,5 psi). Tlak Ize

2. Vyjméte Cerny pénovy predfiltr a bily plstény jemny filtr. ovérit pripojenim pfesného manometru na méfici port kompresoru.

3. Pénovy filtr vyperte ve vlazné vodé s neutrdlnim saponatem a nechte Pfipadnou korekci tlaku provedte otacenim sefizovaciho Sroubu na téle
dlkladné vyschnout. Plstény filtr jemné& profouknéte suchym stlatenym kompresoru (ve sméru hodinovych rucicek tlak stoupd, proti sméru
vzduchem zevnitt ven (pti silném zaneseni jej vyméiite). klesd). Nikdy neprekracujte tlak 1,32 bar!

4. Vlozte filtry zpét a kryt pevné dotahnéte.

3. CISTENi A VYMENA VLOZKY PALIVOVEHO FILTRU

Palivovy filtr zabranuje vniknuti jemnych parafinovych a mechanickych necistot do vstfikovaci trysky:

Vysroubujte prahlednou jimku palivového filtru ze saciho hrdla nadrze. Vyjméte jemnou filtraéni vloZku a dikladné ji properte v &isté motorové nafté.
P¥i zjisténi mechanického poskozeni, deformace nebo silného zaneseni vymérite vloZzku za novy originaini dil KRAFT&DELE. Zkontrolujte tésnici O-
krouzek jimky a sestavu pevné zasroubujte.

4. KONTROLA A SERIZENi ZAPALOVACI ELEKTRODY (VZDALENOST HROTU 3,5-4,0 MM)

Dvojitd zapalovaci elektroda generuje vysokonapétovou jiskru pro spolehlivy zdZeh palivové smési:

Demontujte horni plast a hlavu hotaku. Jemnym mosaznym karta¢kem odstrafite nanosy sazi a karbonu z keramickych izolator( i nerezovych hrotl
elektrod. Zkontrolujte a sefidte vzdalenost mezi hroty obou elektrod na pfesné 3,5 az 4,0 mm. Vzdalenost hrotl od &ela trysky musi €init cca 3 mm.
Poskozenou nebo prasklou keramiku elektrody ihned vyménte!

5. KONTROLA OPTICKEHO SENZORU PLAMENE (FOTOODPORU CDS) A CISTENi COCKY

Opticky fotosenzor (fotoodpor / fotoburika) neustale snima pfitomnost plamene ve spalovaci komore:

Vytahnéte pouzdro fotoburiky z gumového Iizka v télese hofaku. Sklenénou Eolku senzoru jemné odistéte Cistym mékkym hadfikem navihéenym v
technickém lihu. Odstrarite mastny film a saze. Zanesena ¢oc¢ka nedokaZe spravné detekovat plamen, coZ vede k nechténému vypinani hofaku a
hlaseni chyby E1!

6. VYPOUSTENIi KONDENZATU A PARAFINOVEHO KALU ZE DNA NADRZE

Vlivem sttidani teplot dochdazi v nadrzi ke kondenzaci vzdusné vlhkosti, kterd klesad na dno a tvofi vodni emulzi:

Pfed zacatkem kazdé topné sezony vySroubujte vypustnou zatku na spodni strané ocelové nadrZe. Do ptfipravené nadoby vypustte veskery usazeny
vodni kondenzat a kal, dokud nezacne vytékat Cistd nafta. Zatku s tésnénim pevné zasroubujte.
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KRAFT&DELE PROFESSIONAL

KD11859 - DIAGNOSTIKA ZAVAD - CHYBOVE KODY E1-E3 - NAHRADNI DiLY

1. DIAGNOSTICKA TABULKA ODSTRANOVANi PORUCH (TROUBLESHOOTING) A CHYBOVE KODY NA LCD

Vétsinu bé&znych provoznich obtizi Ize snadno vyfeSit dodrzenim niZze uvedenych diagnostickych postupl. Pokud zdvada pretrvava, obratte se na

autorizovany servis KRAFT&DELE.

Projev zavady [ Kéd

Topidlo nezapali
Chybovy koéd E1 na displeji

Plamen zhasne ihned po zapaleni
Chybovy koéd E1 na displeji

Silna koufivost, saze, zdpach
nespalené nafty

Topidlo se vypne za chodu
Chybovy kéd E3 na displeji

Chyba méfeni teploty
Chybovy kéd E2 na displeji

Ventilator se nerozbéhne po
prepnuti vypinace do ON

Pravdépodobna prFicina

- Nedostatek nafty v nadrzi / prézdna nadrz

- Znedisténa ¢ocka fotobunky CDS sazemi

. Spatna vzdalenost elektrod (mimo 3,5-4 mm)

- Zanesena virova tryska nebo nizky tlak kompresoru

- Znedistény nebo vadny fotosenzor plamene
- Vzduch v palivovém systému / netésnost hadicek
- Voda ¢i parafinovy kal v palivovém filtru

- Spatny tlak kompresoru (p¥ili$ nizky pod 1,32 bar)
- Zaneseny vzduchovy filtr kompresoru

- Pouziti nevhodného paliva (vyjety olej, letni nafta)
. Castedné ucpana rozprasovaci virova tryska

- Reakce bezpecnostniho termostatu prehfati 85 °C
- Zablokované sani ventilatoru nebo vydech horkého
vzduchu

- Zanesené obézné kolo ventilatoru prachem

- Zkrat nebo preruseni obvodu prostorového senzoru
NTC
« Uvolnény konektor teplotni sondy na fidici desce

« Chybi napajeni 230 V v zasuvce [ vypnuty jisti¢
- Spalena trubickova pojistka na fidici desce
- Vadny kondenzator nebo zablokované obézné kolo

Doporucéené napravné opatieni

- Doplnit kvalitni motorovou naftu pres sitko

- Vydistit skli¢ko fotoodporu lihem

- Sefidit mezeru zapalovacich elektrod na 3,5-4,0 mm
- Vydistit trysku stlacenym vzduchem, sefidit tlak 1,32
bar

- Ocistit ¢ocku fotoodporu, pfi vadé vyménit senzor
- Zkontrolovat tésnost saciho vedeni a dotdhnout spony
- Vypustit kal z nadrze, vyprat vlozku palivového filtru

- Nastavit tlak kompresoru manometrem na presné 1,32
bar

- Vyprat pénovy a profouknout plstény filtr kompresoru

« Vypustit nevhodné palivo a nacerpat Cistou zimni naftu
« Profouknout trysku stlacéenym vzduchem

- Nechat agregat vychladnout 15 minut, kod se resetuje
+ Odstranit pfekazky v proudéni vzduchu, dodrzet
odstupy

- Ocistit mFizky a lopatky ventilatoru od necistot

« Zkontrolovat neporusenost kabelu zadni NTC sondy

- Dotlacdit konektor na fidici desce, pfi poruse cidlo
vyménit

+ Zkontrolovat pfivod 230 V, proudovy chrani¢ a zasuvku
- Vyménit pojistku (sklenéna pojistka T 3,15 A / 250 V)

« Zkontrolovat volné otaceni rotoru dmychadla 340 W

2. SEZNAM ORIGINALNiCH NAHRADNICH DiLU A SPOTREBNIHO PRiISLUSENSTVi

Pro zaji$t&ni bezpe&ného chodu, dodrZeni emisnich limitl a zachovéni platnosti certifikace pouzivejte vyhradné originalni dily KRAFT&DELE:

Kéd dilu

ND-11738-01

ND-11738-02

ND-11738-03

ND-11738-04

ND-11738-05

ND-11738-06

ND-11738-07

ND-11738-08

ND-11738-09

ND-11738-10

Nazev soucasti

RozpraSovaci virova tryska 28 000 kW
Zapalovaci dvojita elektroda

Opticky senzor plamene (fotoburika)
Palivovy filtr s vloZkou

Sada filtri kompresoru

Rotaéni kompresorovy blok 1,32 bar
Motor dmychadla 340 W s vrtuli
Bimetalovy termostat pfehrati 85 °C
Ridici modul s dualnim LCD displejem

Vysokonapétovy transformator 16 kV
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Technicka specifikace a parametry

Venturiho pneumaticka tryska, kalibrovana mosaz /
nerez

Zaruvzdorny keramicky izolator, nerezové hroty
(mezera 3,5-4 mm)

Fotoodpor CDS s kabelem a gumovym tésnicim
pouzdrem hofaku

Prdhledna jimka s jemnou nylonovou vloZzkou a t&snicim
O-krouzkem

Kombinace: pénovy predfiltr + bily plstény jemny
vzduchovy filtr

Rotor s grafitovymi lamelami, loZiska, sefizovaci tlakovy
ventil

230 V ~ 50 Hz, pratok 6 000 m?/h, asynchronni motor s
kondenzatorem

Havarijni rozpinaci teplotni spina¢ NC montovany na
komore

Mikroprocesorova deska, vstupy pro NTC a fotoodpor,
relé kompresoru

Elektronicky generator VN jiskry, vstup 230 V, vystup
16 000 V
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Servisni interval

Kontrola ro¢né / vyména 2
roky

Dle opotiebeni / ¢isténi
200 h

Cisténi 200 h / vyména
pfi vadé

Ci$téni 200 h / vyména
ro¢né

Cisténi 50 h / vyména 1x
ro¢né

Servisni dil [ kontrola
lamel

Dle stavu loZisek motoru
Pfi ztraté funkénosti
Servisni dil

PFi selhani zapalovani

Model: KD11859
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KRAFT&DELE PROFESSIONAL

KD11859 - ES PROHLASENi O SHODE - ZARUKA « EVIDENCNI LIST

1. ES /| EU PROHLASENIi O SHODE (DECLARATION OF CONFORMITY)

ES PROHLASENI O SHODE - EC DECLARATION OF CONFORMITY

Vyrobce [ Dovozce do Evropské unie: FOREINTRADE S.A., Jandéwek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko.
Timto prohlasuje na svou vyhradni odpovédnost, Ze nize specifikované strojni zafizeni:

Identifikace vyrobku: Mobilni primyslové naftové teplovzdusné topidlo s dudlnim LCD termostatem
Obchodni oznaceni a model: KRAFT&DELE KD11859 (fada KD11730-KD11859) - Jmenovity tepelny vykon: 28 000 kW (64 000 000 BTU/h)

spliiuje v8echna ptislugnd ustanoveni harmonizaénich pravnich predpist Evropské unie:

- Smérnice 2006/42/ES o strojnich zafizenich (Machinery Directive - MD)
- Smérnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilité (EMC)
- Smérnice 2014/35/EU o elektrickych zafizenich nizkého napéti (LVD)

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v EEZ (RoHS Il) a smérnice (EU) 2015/863

A bylo navrZzeno a vyrobeno v souladu s nasledujicimi harmonizovanymi evropskymi normami:

. (::SN EN 13842:2005: Stacionarni a pfenosna teplovzdusna topidla spalujici kapalna paliva pro nevyrobni prostory

- CSN EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019: Bezpedlnost elektrickych spotiebi¢l pro domacnost a podobné tGdéely
- CSN EN 60335-2-102:2016: Zvlastni pozadavky na spotfebice spalujici plynna, kapalna a pevna paliva s elektrickymi spoji

- SN EN 55014-1:2017, CSN EN 55014-2:2015, €SN EN 61000-3-2:2019, €SN EN 61000-3-3:2013 (Elektromagneticka kompatibilita)

Misto a datum vydani: Tarczyn, 2026 - Osoba opravnéna k sestaveni technické dokumentace: Technické oddéleni Foreintrade S.A.

Dokumentace ulozena v sidle vyrobce.
Vyrobni standard KRAFT&DELE Professional.

FOREINTRADE S.A.
Ma Dong Hui, Prezes Zarzadu
Statutarni zastupce vyrobce CE

2. ZARUCNi PODMINKY V CESKE REPUBLICE - LIKVIDACE WEEE

ZARUCNi PODMINKY V CESKE REPUBLICE

1. Na naftové topidlo KD11859 se poskytuje standardni zaruéni |hita 24
mésich pro spotfebitele a 12 mésicti pro podnikatelské subjekty (IC0).

2. Zaruka se vztahuje na skryté materidlové vady, konstrukéni nedostatky
a elektroniku pFi dodrzeni vSech pokynd k obsluze uvedenych v
tomto navodu.

3. Ze zéruky jsou vyjmuty spottebni dily podléhajici pfirozenému opotiebeni
(filtry, elektrody, trysky, tésnéni) a Skody vzniklé pouZitim nepovoleného
paliva nebo nedodrzenim dochlazovaciho cyklu.

AUTORIZOVANA DISTRIBUCE & EKOLOGICKA LIKVIDACE

Vyhradni dovozce do EU: FOREINTRADE S.A., Jandéwek, ul. Modrzewiowa
54, 05-555 Tarczyn, Polsko.
Elektronicky servis a
| obsluha@kraftdele.cz.
Elektrickd a elektronickd zafizeni (WEEE) nesmi byt vyhazovana do
smésného komundlniho odpadu. Odevzdejte je na sbérnych dvorech k
ekologické recyklaci v souladu se smérnici 2012/19/EU.

technicka podpora: www.kraftdele.info

EVIDENCNI LIST SERVISNICH PROHLIDEK A REVIZi ELEKTROZARIZENI (ESN 33 1600 ED. 2)

Datum Druh servisniho ukonu [ Revize

Pfedprodejni kontrola a funkéni test
Pravidelna ro¢ni revize [ Servis hotraku fotoburiky

Bezpeé&nostni revize CSN 33 1600 ed. 2
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ZjiStény stav - Vyménéné dily

Razitko a podpis servisu

Kompletni sestava, tlak kompresoru 1,32 bar OK, zdZzeh OK = Autorizovany prodejce

Cisténi filtr(, trysky, kontrola elektrody 3,5-4 mm a

Méfeni izola¢niho odporu, spojitost PE, unikajici proud
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