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Vrtací a sekací kladivo SDS-Plus 2500 W / 4 J ONDRAGON

Kombinované elektropneumatické vrtací a bourací kladivo s výkonem 2 500 W, silou úderu 4,0 J, dvěma
výměnnými hlavami (SDS-Plus a sklíčidlo 13 mm) a příslušenstvím

Jmenovitý příkon motoru: 2 500 W (masivní měděné
vinutí statoru)

Energie příklepu: 4,0 Joulu (pneumatický úderový píst)

Upínací systém nástrojů: Dvě výměnné hlavy: SDS-Plus
+ sklíčidlo 13 mm

Pracovní režimy: 4 funkce: vrtání, vrtání s příklepem,
sekání, aretace

TECHNICKÉ PARAMETRY A SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

PARAMETR / TECHNICKÁ VLASTNOST HODNOTA / TOVÁRNÍ SPECIFIKACE

Označení modelu ONDRAGON OD-RH2500 / Kód 51

Napájecí napětí / frekvence 230 V ~ 50 Hz

Jmenovitý příkon 2 500 W

Otáčky naprázdno 0 až 1 100 ot./min (plynulá regulace ve spínači)

Počet úderů při zátěži 0 až 4 500 úderů/min

Energie jednotlivého úderu 4,0 J

Max. průměr vrtání – beton / zdivo 28 mm (korunkovým vrtákem až 68 mm)

Max. průměr vrtání – dřevo 30 mm

Max. průměr vrtání – ocel 13 mm

Rychloupínací systém hlav Systém Quick-Change (výměna hlavy bez nářadí za 3 sekundy)

Tlumení vibrací Pružinový antivibrační mechanismus v zadní rukojeti

Bezpečnostní spojka Mechanická kluzná spojka při zablokování vrtáku

Hmotnost kladiva cca 3,6 kg

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
Před prvním použitím tohoto zařízení si pečlivě prostudujte celý tento návod k obsluze a veškeré bezpečnostní pokyny. Zařízení smí obsluhovat pouze
dospělé, způsobilé a řádně poučené osoby. Nedodržení uvedených varování může vést k těžkým mechanickým poraněním, úrazu elektrickým proudem,
popáleninám nebo škodám na majetku. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.
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Všeobecné bezpečnostní předpisy a ochrana zdraví (BOZP)

1. Bezpečnost pracovního prostoru a dílny

Pracoviště udržujte vždy v čistotě, uklizené a dokonale osvětlené.
Nepořádek a špatné světlo zvyšují riziko úrazu.
Nikdy nepracujte v prostorách s nebezpečím výbuchu nebo v
blízkosti hořlavých kapalin, plynů a laků.
Během provozu zajistěte bezpečný odstup dětí, nepovolaných osob a
zvířat.
Při práci v dílně zajistěte dobré větrání a přívod čerstvého vzduchu.

2. Elektrická a mechanická bezpečnost

Vidlice napájecího kabelu musí odpovídat typu zásuvky 230 V. Kabel
nikdy neupravujte ani nezatěžujte.
Chraňte elektrické přístroje před deštěm, stříkající vodou a vysokou
vlhkostí.
Používejte výhradně zásuvky jištěné proudovým chráničem (RCD) s
vybavovacím proudem max. 30 mA.
Před výměnou nástrojů nebo seřizováním vždy odpojte přívodní kabel
ze zásuvky (nebo vyjměte akumulátor).

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Ochrana zraku a hlavy

Při práci vždy používejte certifikované
ochranné brýle nebo obličejový štít dle EN
166. Při sekání a bourání noste pevnou
ochranu obličeje.

Ochrana sluchu a dýchání

Při hladině hluku nad 85 dB(A) používejte
chrániče sluchu dle EN 352 a respirátor třídy
FFP2 proti jemnému prachu a aerosolům.

Ochranný oděv a obuv

Noste přiléhavý pracovní oděv bez volných
tkanic, bezpečnostní protiskluzovou obuv a
zesílené ochranné rukavice.

SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO MODEL 51

KRITICKÁ PRAVIDLA PRO BEZPEČNOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ
NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ PŘI ZABLOKOVÁNÍ VRTÁKU! Kladivo držte VŽDY PEVNĚ OBĚMA RUKAMA! Při nárazu na armovací železo v betonu může
dojít k prudkému trhnutí stroje.
Při práci VŽDY používejte ochranné brýle, chrániče sluchu a respirátor proti křemičitému prachu.
Stopky vrtáků a sekáčů SDS-Plus před každým zasunutím do hlavy LEHCE MÁZNĚTE dodaným tukem! Suchá stopka ničí upínací mechanismus
sklíčidla.
Před výměnou nástrojů nebo přestavbou sklíčidla VŽDY odpojte vidlici ze sítě 230 V!
Režimy přepínejte VÝHRADNĚ při zcela zastaveném motoru. Přepínání za chodu zničí zuby převodovky.
Při vrtání do stropu vždy používejte gumový protiprachový kalíšek chránící sklíčidlo.

Zakázané činnosti a manipulace

Je přísně zakázáno vyřazovat z provozu bezpečnostní spínače, demontovat ochranné kryty nebo upravovat konstrukci přístroje.
Nikdy neponechávejte spuštěné zařízení bez dozoru dospělé odpovědné osoby.
Se zařízením nepracujte při únavě, pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo tlumících léků.
Při zjištění neobvyklých vibrací, kouře, zápachu spáleniny nebo nadměrného hluku okamžitě stroj vypněte a odpojte od sítě.
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Popis konstrukčních částí a montážní postupy

PŘEHLED HLAVNÍCH KOMPONENTŮ ZAŘÍZENÍ

1. Ergonomická zadní rukojeť s antivibračním odpružením a spouští
2. Regulační kolečko otáček integrované přímo ve spínači chodu
3. Přepínač směru otáčení vpravo / vlevo (reverzace)
4. Čtyřpolohový otočný přepínač pracovních režimů s bezpečnostní
aretací

5. Rychloupínací výměnné sklíčidlo SDS-Plus s protiprachovou manžetou

6. Klasické rychloupínací tříčelisťové sklíčidlo 13 mm na válcové vrtáky
7. Robustní skříň převodovky z hořčíkovo-hliníkové slitiny
8. Přídavná přední rukojeť otočná o 360° s aretací dotažením
9. Kovový nastavitelný hloubkový doraz pro přesnou hloubku děr
10. Prachový gumový lapač pro vrtání do stropu

Obsah dodávaného balení výrobku

Kombinované kladivo ONDRAGON 2500 W
Rychloupínací hlava SDS-Plus (předinstalovaná)
Výměnná rychloupínací hlava 13 mm
3× SDS-Plus vrták do betonu (8, 10, 12 mm)

1× SDS-Plus špičatý sekáč (špice 250 mm)
1× SDS-Plus plochý sekáč (plochý 250 × 20 mm)
Hloubkový doraz, prachovka, mazací tuk na stopky
Kufr a český návod k obsluze

POKYNY PRO SESTAVENÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU A PRACOVNÍ POSTUPY

1. PŘESTAVBA HLAVY: Stáhněte vnější kroužek rychlospojky dozadu a sejměte hlavu SDS-Plus. Nasaďte sklíčidlo 13 mm a nechte zacvaknout.
2. ZASUNUTÍ NÁSTROJE SDS: Očistěte stopku vrtáku, naneste malé množství tuku a zasuňte vrták do hlavy s mírným pootočením, dokud
nezaklapne.

3. Zatažením za vrták ověřte, že je spolehlivě zajištěn (má axiální vůli cca 1 cm, což je pro pneumatický příklep normální).
4. Upevněte přídavnou rukojeť do pohodlného úhlu a nastavte hloubkový doraz.
5. VOLBA REŽIMU: Stiskněte pojistku na otočném voliči a nastavte požadovaný režim:
6. - Symbol vrtáku: Vrtání bez příklepu (dřevo, kov, plasty s hlavou 13 mm).
7. - Symbol vrtáku a kladiva: Vrtání s příklepem do betonu, cihel a kamene.
8. - Symbol kladiva: Bourání a sekání drážek bez otáčení nástroje.
9. Zapojte kabel do sítě 230 V, přiložte hrot k materiálu a stiskněte spínač.
10. Netlačte na kladivo nadměrnou silou – pneumatický píst pracuje nejlépe při středním přítlaku ruky.

DOPORUČENÍ PRO MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST STROJE
Dodržujte doporučený pracovní cyklus a nepřetěžujte zařízení nad stanovené limity. Po dokončení práce přístroj pečlivě očistěte, vyfoukejte chladicí
štěrbiny a uložte v suchém a čistém stavu.
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Plán pravidelné údržby, skladování a řešení problémů

PLÁN PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY A OŠETŘOVÁNÍ

Pravidelně doplňujte mazací tuk na stopky SDS nástrojů pro zamezení opotřebení kuliček sklíčidla.
Každých 50 provozních hodin zkontrolujte hladinu maziva v převodovce horní servisní zátkou.
Větrací štěrbiny motoru pravidelně vyfukujte stlačeným vzduchem od betonového prachu.
Pravidelně kontrolujte stav uhlíkových kartáčků; při opotřebení vyměňte oba kartáčky současně.
Kladivo skladujte v kufru na suchém místě.

Zimní odstávka a skladování

Před dlouhodobým uskladněním zařízení pečlivě očistěte od prachu,
zbytků kapalin a maziv.
Kovové a nenatřené plochy ošetřete tenkým filmem konzervačního
oleje proti korozi.
Akumulátory nabijte na cca 70 % a skladujte při stálé teplotě od +10
°C do +25 °C.
Uložte v suché a větrané místnosti mimo dosah dětí a nepovolaných
osob.

Kontrola elektrických a mechanických prvků

Před každým spuštěním vizuálně zkontrolujte přívodní kabel a
spolehlivost vypínačů.
Pravidelně kontrolujte opotřebení uhlíků u kartáčových motorů
(výměna při délce pod 5 mm).
Všechny šroubové spoje a upínací matice udržujte pevně dotažené.

SYSTEMATICKÁ TABULKA VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Projev závady / Symptom Pravděpodobná příčina Nápravné opatření / Řešení

Kladivo běží, ale nemá příklep Ztuhlé mazivo v chladu, poškozený pístní O-
kroužek nebo suchá stopka vrtáku

Nechte kladivo 2 minuty běžet naprázdno, aby se
mazivo zahřálo; namažte stopku nástroje tukem.

Vrták nejde zasunout nebo vypadává z hlavy Znečištěné sklíčidlo prachem nebo opotřebené
upínací kuličky

Stáhněte manžetu, vyčistěte vnitřek sklíčidla
sprejem a zkontrolujte neporušenost drážek
stopky.

Silné jiskření na komutátoru a ztráta výkonu Opotřebené uhlíkové kartáčky motoru Vyměňte uhlíkové kartáčky za dodanou náhradní
sadu.

Stroj se při práci nadměrně hřeje Příliš silný tlak obsluhy na stroj nebo ucpané
chladicí průduchy

Snižte přítlak na kladivo, nechte pneumatický ráz
pracovat a vyfoukejte prach ze skříně.

UPOZORNĚNÍ K SERVISNÍM ZÁSAHŮM
Veškeré opravy vnitřních elektrických a mechanických součástí, které nejsou přímo popsány v tomto návodu k obsluze, smí provádět výhradně
kvalifikovaný elektrotechnický odborník nebo autorizovaný servis značky ONDRAGON.
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Ekologická likvidace a ES Prohlášení o shodě

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (OEEZ)

♻

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A RECYKLACE ODPADNÍCH ZAŘÍZENÍ:
Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, obalu nebo v dokumentaci znamená, že použité elektrické a elektronické zařízení (OEEZ) nesmí být
likvidováno společně se směsným komunálním odpadem z domácností. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních a zákonem o odpadech musí být zařízení odevzdáno na určených sběrných místech k bezplatné ekologické
recyklaci.
Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní
prostředí a lidské zdraví. Obalové materiály (karton, fólie, EPS) roztřiďte a odevzdejte do příslušných kontejnerů na tříděný odpad.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / CE DECLARATION OF CONFORMITY
Vydané v souladu se zákonnými požadavky Evropské unie na technickou bezpečnost výrobků

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: ONDRAGON Tools Europe s.r.o., Technická 182, 160 00 Praha 6, Česká republika

Výrobek / Zařízení: Vrtací a sekací kladivo SDS-Plus 2500 W / 4 J ONDRAGON

Typové označení / Model: ONDRAGON 51 (výrobní řada 2026)

Funkční popis zařízení: Kombinované elektropneumatické vrtací a bourací kladivo s výkonem 2 500 W, silou úderu 4,0 J, dvěma výměnnými
hlavami (SDS-Plus a sklíčidlo 13 mm) a příslušenstvím

Tímto prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že výše uvedený výrobek splňuje veškerá příslušná ustanovení následujících směrnic a nařízení
Evropského parlamentu a Rady:

Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních (Machinery Directive)
Směrnice 2014/35/EU o elektrických zařízeních nízkého napětí (LVD)
Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v EEZ (RoHS) ve znění (EU) 2015/863

Aplikované harmonizované evropské technické normy a specifikace:
EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-6:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000
Technická dokumentace je uložena v sídle zplnomocněného zástupce v České republice a je k dispozici příslušným kontrolním orgánům tržního dozoru.

Místo a datum vydání: Praha, 20. ledna 2026
Funkce a jméno: Ing. Pavel Vondráček, Technický ředitel ONDRAGON Tools Europe s.r.o. Podpis a razítko dovozce

Upozornění k překladu a technické podpoře

Tento návod k obsluze byl zpracován s maximální péčí na základě originální technické dokumentace výrobce. V případě nejasností, dotazů k náhradním dílům
nebo technickým detailům se obraťte na autorizovanou zákaznickou podporu prodejce na adrese obchod@nasenaradi.cz nebo navštivte oficiální e-shop
www.nasenaradi.cz.
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